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PIXUS 560 i かんたんスタートガイド 


設置しましよう 

I 梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 


2接続しましよう 

T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 



□ プリンタ本体 



□ CD - R トレイガイド 

# # 

^ 0 


□ 8 cmCD - R アダプタ 

( CD - R トレイに装着されています） 



□ プリントヘッド ロインクタンク （4 個） 

□ 電源コード ロプリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書（かんたんスタートガイド X 3/ 基本操作ガイド） 

□フォトプリントを楽しもう 

□ PictBridge でかんたん写真印刷！ 

□ CD - R トレイガイドを取り付けよう 

□ 保証書 ロサービス&サポートのご案内 



コンピュータとプリンタをつなぐ USB ケーブルは同梱されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で 5 m 以内のものをお勧めします。 


y プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 

3 テープと保護材 

を取る 

テープの位置は実際と 
異なる場合があります。 



丈夫で平らな場所に置く 


4 用紙サボート ❹と排 紙トレイ ❽を 完全に引き出す 


2ケ _ ブルでプリンタとコンピユ _ 夕をつなぐ 

〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうを 
プリンタの USB ケーブル接続部に差し込む 



©もう一方のコネクタを、コンピュータの USB ポート 
に差し込む 



4電源プラグをコンセントに 
差し込む 


USB ポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込 
んでちかまし)ません。 


3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部 
に差し込む 




AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

@籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリンタの設置か 5 印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 
ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


$プリントへツドを取り付けましよう 

フロントカバーを開け、オレンジ色のテー プ❹ をはがす 


フロント カバーを 開けると、 
プリントへッドホルダが 
中央に移動します。 



Q 


禁止 


• レバー 〇 以外のプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。 


2 レバー©を上げる 



3プリントへッドをパッケージから取り出す 



li オレンジ色の保護キャップ®を取り外す 



®• これらの部分には手を触れないでください。 

止 

^ • 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


5プリントへッドをプリントへッドホルダに差し込む 



〇鲁一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
でください。 



インクタンクを取り付けましよう 
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イエ□一のインクタンク （ BCI -6 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
❹を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 


図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ® を、矢印の方向 
にひねって取り外す 

この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
注思 衣服や周囲を汚すことがあります。 



®• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



ll 同じ手順 （ 丨、2 、 3 ) で、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black ( BCI -3 eBK ) 

Cyan (巳 CI -6 C ) 

Magenta (巳 CI -6 M ) 

Yellow (巳 CI -6 丫） 



5 フロントカバーを閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり（約1分)、緑色 
の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。 


用紙をセツトしましよう 

J 用紙ガイドをつまんで A 4 サイズのやや左端に移動し、 A 4 サ 
イズの普通紙をセツトする 


2 




普通紙は約150枚までセツトできます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 


用紙ガイド 


右端に用紙を 
合わせる 


用紙ガイドを用紙の側面に 
軽く当てる 


用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく印刷 
されないことがあります。 


Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 


裏面へ続きます 




































































本紙は 、 Mac OS X のセットアップについて説明しています 。 Mac OS 8.6-9. X をご使用の場合は、別紙『かんたんスタートガイド Mac OS 8.6-9. X 』 をご覧ください 0 


5 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックする 


も [続ける]をクリックする 


ti »ザ代 *ィンストール 

よう2：そ BJ プリンタドライバインスト， 


よ ftS 峰- PlMJfi プリお，" f バイ a ^X i 

プ□ザ，ムプ 1 ^ンタド，ィバ€イ，メ文卜一馬 T 忐忙 j 
な内し糞 


〆 叫 


] 


[使用許諾契約]の内容を読んで[続ける]をクリックし、[同意しま 
す]をクリックする 


8 


プリンタドライバのインスIル先を選択し、[続ける]をクリツ 
クする 


U ン妒ド今イパ.1¢インスト■ル 

インストール先奄 JHK 


anwimiien 

ffOZ 卜 — JVfttiBK 


Q 

1S.{)CEI 


ール®デイス■ク flaff ! : 


C®V 7卜， JL ア t インス i ル f ?YAi) に h IS, 7 Ml ft® 

HSl ^ HTT . 

こ ® ソ 7 h ゥェ rt.. デ t スタ >l*cOS Jit)rt£ インス h - It ■ す * こ t 鼉還 


n、、° l 


9 [インス!ル]をクリックする 


Jo メッセージの内容を確認し、[インス! -- ルを続ける]をクリックす 
る 


インス!ルが始まります。 


桃介 

stt 用] rn«l«| 

譽インスト 


越 

mm 


(U /_/ン少ドフ< パセインスト_4 

:; 9 プ： 7 トク S ァ 4 インストールす¢ 4 ：,インス 
卜一弗が_ 了レ ft i ■ 1 3 a — 夕®興《 1 »が 
必 ■CffiOKT. Vフ h ウェア t：%T々 インスト 
一跖レ T 毛よ 1 レい Tf か？ 




け ‘^ 
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n 


Jr ィッ m ’ 


I J [再起動]をクリックしてインスIル作業を終了する 


«?y H ライパ令インスト■外.. 

トウ x ア在イン叉トール 


* n 介 

»1T ン AI ' — ル KSirtW 
ストー■ル牛 

( Ht±<f 
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以下のメッセージが表示されたら、プリンタに A4 サイズの普通紙 
が2枚セツトされていることを確認し、[実行]をクリックする 

パターンが印刷されます。 


4^ 


べッ ド位臞調整を行います。 

調整には印刷を伴いますので、プリンタの準«(ケーブル 
枝、 フリンタの：8源をオン）をして、オートシートフイージ I 普 
通紙を丨枚入れてください。調整用のパターンを印刷しますか？ 




実行 
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印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ V° ターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 







縦すじの目立つ 最も縦すじの 

ノ くターン 目立たないノてターン 


クリックで番号を変更 
することちでぎます 
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同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

H 列のどのバターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないバタ 
ーンを選んでください。 



8 [キャンセ)レ]をクリックする 




基本的な調整は完了しました。これで通常の印刷はきれ 
いになります。 

終了する壩合は、[キヤンセル]をクリックしてください。 
プリンタを使っているうちに印刷面にすじが入るようになった場 
合、«けてトラプルを改*する調整を行5こと t できます。この 
調整を行3場合は，オートシートフィーダに»通紙を丨枚入れ 
て，[実行1をクリックしてください。 




r キャンセル) 


実行 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 



III] 


0 0 0 


プリンタリスト 


CD 


デフオルトにする 


追加 削除 


質 

投定 



CdllOll 
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•• インス !- ーラ " に変更を加えるには、あなたのバスワー 
ドまたはバスフレーズを入力してください。 


名前 ： il 
パスワード： 
詳細な悄報 


n 、、、' 


キャンセル r ok > 


v 印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白 
し、すじが入る」 ( CPp .72) をご覧ください。 


v プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白 
し、すじが入る」 ( C ^ p .72) をご覧ください。 


u ノ y ンケド？<パ t イフスI■ール 

鎢應イン:I卜一此 


B イン;I卜ール•方を BJR 
卜ール功褲唭 


ケ-ジめ*本0スト■ル t nr い*す， 


/j 


;インストール 1 



㈣ タト 


ドライバを 
卜ールしましよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウ 
エアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!ルする）ことが必要 
です。 

® • ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
~ は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

* 次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて 、 Mac 0 S が起動中 
• プリンタドライバのインス!ル中 
-印刷中 

コンピュータの電源を入れて Mac 0S を起動する 


2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をセットする 

しばらくすると、 CD - ROM のフオルダが開きます。開かない場合は、デスクトップ 
上にある KAJ をダブルクリックします。 
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[Mac OS X]をダブルクリックし、[プリンタドライバ]をダブル 
クリックする 


6 0 0 


CAN0N.BJ 


CD 


Mac OS 8.6-9 .X 


P 


OS 8.6 

4 を n 

[PIXUS 56 Oi 200.pkg] をダブルクリックする 


マニュアル 


0 0 0 

_ PIXUS 01 

X 







よ! 


4か 11 U 


ノ機種名 （PIXUS 560 i ) の後ろにある200は、プリンタドライバのバージ 
ヨン番号です。 




[マニュアル] フォルダには、次のアプリケーションが用意されています。 

らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに 
CD - R ラベルが作成できます。印刷すれば CD - R がお気に入りの一枚に大変 
身！ 8 cm の CD - R にも対応しています。 

Easy - PhotoPrint * 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 
刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画 
像の回転などの編集が簡単にでき 、 Exit Print に対応しています。 

Image 巳 rowser * 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にノくノラマ合成写真ができます。 

インス I -ールのしかた 

〇 [アプリケーション]フォルダをダブルクリックする。 

© インス I ルしたいアプリケーション名のフォルダの中にある[イ 
ンス I ラ]をダブルクリックする。 

以後、画面の表示にしたがって操作を進めてください。 

* 対象 0 S は 、 Mac 0 S 10.2 .1 以上です。 


B 


Canon PIXUS 560z かんたんスタートガイ 
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